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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die 
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen 
daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über 
die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen 
sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor  
alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen 
dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt 
angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen 
Außendienst.  

 

PRODUKTINFORMATION 

VEEDOL ATF CVT 
BESCHREIBUNG 

VEEDOL ATF CVT ist ein Hochleistungs Automatikgetriebeöl für den Einsatz in vielen modernen CVT 

(continuosly variable transmission) Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionsketten aus Stahl. Das Öl 

bietet einen erstklassigen Verschleißschutz und stabile Reibungseigenschaften.  

 

ANWENDUNG 

VEEDOL ATF CVT wurde entwickelt für den Einsatz in modernen, stufenlosen Kraftfahrzeuggetrieben (CVT 

Getriebe) unterschiedlicher Hersteller. Durch die spezielle Formulierung werden die Anforderungen der 

meisten europäischen und japanischen CVT-Hersteller erfüllt. 

 

LEISTUNGSBEREICH 

Von Veedol empfohlen für: 

• AUDI TL 52180 

• BMW 83 22 2 344 207 

• BMW ATF 5 

• BMW EZL799/EZL799A 

• DAIHATSU AMIX CVTF DFC 

• DAIHATSU AMIX CVTF DFE 

• DAIHATSU AMIX CVTF DTC 

• DAIHATSU AMIX CVTF-DC 

• DAIHATSU FLUID TC 

• DODGE NS-2/CVTF+4 

• FORD MERCON C 

• FORD WSS-M2C928-A 

• FORD WSS-M2C933-A 

• FUJIJYUUKO I-CVTF FG 

• GEELY CVTF-EX1 

• GM CVTF GREEN 2 

• GM SATURN DEX-CVT 

• HONDA HCF-2/HMMF (NO START 
CLUTCH) 

• HYUNDAI SP-CVT1 

• JEEP NS-2/CVTF+4 

• KIA SP-CVT 1 

• MAZDA CVTF 3320 

• MB 236.20 / CVT28 

• MINI EZL799 

• MINI EZL799A / CVT V1 

• MITSUBISHI CVTF ECO J4 

• MITSUBISHI CVTF J-1 

• MITSUBISHI CVTF J-4 

• MITSUBISHI CVTF J-4+ 

• NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 

• NISSAN MATIC W 

• PUNCH EZL799 

• PUNCH EZL799A 

• RENAULT CVT CK/SK/FK 

• RENAULT ELFMATIC 

• SUBARU E-CVTF 

• SUBARU HIGH TORQUE CVTF 

• SUBARU I-CVTF 

• SUBARU I-CVTF FG 

• SUBARU LINEATRONIC CV-30 

• SUBARU LINEATRONIC CVTF II 

• SUZUKI CVTF 3320 

• SUZUKI CVTF 4401 

• SUZUKI CVTF GREEN 2 

• SUZUKI NS-2/SHELL GREEN 1V 

• TOYOTA CVT FE 

• TOYOTA TC 

• VOLVO CVT 4959 

• VW G 052 180 

• VW G 052 516 
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PRODUKTINFORMATION 

 
KENNWERTE 

Eigenschaften Prüfmethode Einheit Wert 
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.844 

Kin. Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm2/s 32.9 

Kin. Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm2/s 7.1 

Viskositätsindex ASTM D2270 - 187 

Pourpoint ASTM D6892 °C -50 

Flammpunkt CoC ASTM D92 °C 185 

Produktfarbe Visual - Rot 

 

 


